
MINI RAUCHMELDER ISD-SD1   

Produktmerkmale: Technische Daten:

•  Der Blaupunkt-ISD-SD1 High-End-Rauchermelder triff t auf
    anspruchsvolles Design.

•  Elegantes, extra kleines Design Ø = 7cm, mit zuverlässigen                                                               
photoelektrischer Technologie.

•  Fest eingebaute 10-Jahres 3V Lithiumbatterie

•  Zuverlässige photoelektrische Erkennung und leistungsstarke 
   Sirene mit 85dB Lautstärke.

•  Schnelle und einfache Installation (Montagezubehör enthalten).

•  Oberfl äche ist eine große Test- und Ruhe- Taste.

•  VdS und AF-Afnor zertifi ziert.

•  Entspricht EN 14604:2005/AC:2008.

•  Batterie: Festeingebaute 10-Jahres Lithiumbatterie
(Batterie kann nicht ersetzt werden)

•  Energieverbrauch: <8uA (Standby), <70mA (Alarmauslösung)

•  Sirenenlautstärke: >85 dB in 3m Abstand

•  Alarmempfi ndlichkeit: 0.096-0.148dB/m

•  Ruhezeit: ca. 10 Minuten

•  Maße: ø 70 mm  x 30 mm

For Q Panel

Features:

For Indoor

Jahre
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