
Product Features: Technical Data:

• HD Video Streaming and Recording

• Worldwide live streaming and push noti�cations 
via  App

• Pre-Recording Mode (records 5s before the move detection) 

• Local record storage: Supports Micro-SD card up to 128GB (not 
incluided)

• Online storage: Supports private FTP and NAS storage for event 
recording.

• Smart night vision: adjust  the intensity of camera's IR LEDs to 
compensate for the low-light and distance of an object. (up to 10m)

• Image sensor : 1/3” 3Megapixel progressive CMOS
• Resolution: 2304×1296
• Video: H.264 encoding 20fps@3M(2304×1296) & 

25/30fps@2M (1920×1080)
• Lens: 2.3mm F2.3
• Angle of View: Horizontal 120˚ , Vertical 69˚
• Digital Zoom: 16x
• Minimum Illumination : 0.9Lux(Color), 0Lux(B/W)
• Wireless Interface: Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n), 

50m(open �eld)
• IR LEDs: 1
• Power Input: DC5V 1A
• Operating Temperature: -10°C ~ +45°C
• Operating Humidity: Up to 95% non-condensing
• Dimensions: 64.4mm x 55.7mm x 107mm
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• Hohe Aufösung: 2 Megapixel/1080p Objektiv
• Besonders weiter Blickwinkel von 115°
• Lokaler Speicher auf MicroSD-Karte, bis zu 64 GB. (nicht enthalten)
• Optionaler Cloud-Speicher Service zum Schutz Ihrer Aufzeichnungen
• Smarte Nachtsicht: 10 Meter und verstellbare Infrarot-Intensität
• Hohe Audio-Qualität zum Hören & Sprechen
• Bewegungserkennung: 5 Sek. vor dem Ereignis 

werden geladen u. gespeichert
• App zur Bedienung mehrerer Kameras mit Livestream 

und Push-Nachrichten
• Weltweites Live-Streaming und Push-Benachrichtigungen per App

Produkteigenschaften: Technische Daten:

• Bildsensor: 1/3 ”2 Megapixel progressives CMOS
• Au�ösung: 2304×1296
• Video: H.264-Codierung 25 / 30fps @ 2M (1920 × 1080)
• Objektiv: 2,3 mm F2,3
• Betrachtungswinkel: Horizontal 115 °, Vertikal 69 °
• Digitalzoom: 16x
• Mindestbeleuchtung: 0,9 Lux (Farbe), 0 Lux (S / W)
• Drahtlose Schnittstelle: Wi-Fi (IEEE802.11b / g / n),

50m (im o�enen gelände)
• IR LEDs: 1
• Leistungsaufnahme: DC5V 1A
• Betriebstemperatur: -10 ° C ~ + 45 ° C
• Betriebsfeuchtigkeit: Bis zu 95% nicht kondensierend
• Abmessungen: 55mm x 38mm x 113.7
• Videostream-Verschlüsselung: TLS


